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      經調查除廢寶特瓶、廢保麗龍外，廢棄漁網具為海洋廢棄物主要

來源之一，隨意棄置廢漁網將造成海洋生態浩劫，漂流在海中之廢棄

漁網 ( 俗稱幽靈漁網 ) 可能會纏住經過的生物，限制活動使其無法動

彈，造成飢餓、裂傷和感染後，而導致生物死亡。海底沉網覆蓋在珊

瑚礁上面，使共生藻離開或死亡，造成珊瑚的白化，最後珊瑚會因失

去營養供應而死亡，進而影響那些依賴珊瑚礁為生的魚類和生物。廢

棄漁網也可能會纏繞船舶的推進系統，威脅航行的安全。

      隨著漁撈範圍與漁具規模的擴大，再加上現代的漁網多以塑膠或

持久耐用的合成材料製成，自然環境難以分解，導致近幾年來廢棄漁

網的數量明顯增加，根據聯合國糧食及農業組織 (Food and Agri-

culture Organization of the United Nations, FAO) 統計，每年約

有 64 萬噸遺失或棄置的幽靈漁具沉入海底，成為全球十分之一的海

廢來源。

      為此，除積極清除廢棄漁網外，若能妥善回收再利用，將可為海

洋環境盡一份心力。目前回收業者回收廢漁網時，均要求拆解、分類

確實及清理至乾淨才願收受，以利再利用業者作為再生原料。因此，

確實分類、清洗等前處理，對於廢漁網回收再利用至關重要。

      為擴大廢漁網前處理能量與提高回收價值，本署爰編撰本手冊，

藉以提升大眾對於廢漁網回收再利用的認知，讓海廢變黃金 !

 序
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      漁網除網片外，還包含浮子、沉子、繩索等附件組成，因附件材質多

不相同，如能進行分類分級回收，提高廢漁網回收價值，可增加回收再利

用業者收受意願。

      海洋保育署刻正配合行政院「向海致敬」政策，爭取經費試辦溯源查

驗及建立廢漁網回收再利用機制，並與漁業署、環境保護署合力解決廢漁

網問題。

      為擁有一個潔淨且資源永續海洋的目標共同努力，希望漁民朋友能配

合以下事項：

 

一   廢漁網回收再利用的重要性

購買時 使用時

優先購買以單

一材質製造的

漁網。

修補漁網時，應

注意材質選用統

一，避免不同材

質混雜，造成無

法回收。

廢漁網妥善依

材質分類回收

及前處理，利

於後端回收再

利用。

回收時
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二   常見漁網材質及種類
      常見的漁網網片材質包含聚乙烯 (PE)、尼龍 (PA) 及特多龍 (PES)，

亦有使用聚丙烯 (PP) 製成漁網繩索，各材質的常見製品及特性如表 1 所示。

表 1 - 漁網常見材質之物理及化學性質

漁網
材質

聚乙烯
(PE)

尼龍
(PA)

特多龍
(PES)

聚丙烯
(PP)

常見
製品

• 拖 網 網 片 ( 主
動式漁法 )

· 刺網、定置網、
箱網、陷阱網
等網片 (被動
式漁法 )

·繩索

•  扒網網片 (主
動式漁法 )

• 刺網、定置網、
箱網、陷阱網
等網片 (被動
式漁法 )

• 繩索

•  定置網、箱網、
陷阱網等網片
(被動式漁法 )

• 繩索

·繩索

物理
特性

•    比重 0.92~0.96 
g/cm3 ， 浮於水
面

• 質地較硬、破
斷強度大、不
吸水、不耐高
溫、耐磨、質
輕、價格低

•  比 重 1 . 1 4  
g/cm3，沉  入
水底

• 抗拉強度好、
較耐用、透明
度佳，表面光
滑，長期曝曬
易變黃、脆化

• 比重 1.38  
g/cm3，沉入
水底

• 耐 光 性 佳、
破斷強度大，
長期曝曬不
易 變 黃、價
格較尼龍低
廉

•  比重 0.91 
g/cm3，浮
於水面

• 耐碰撞、耐
高溫、不吸
水

化學
特性

防腐蝕性 ( 但易
受鹵素及強氧化
性物質侵蝕 )

耐化學物質 耐酸鹼
耐酸鹼、耐化
學物質

▲材質物理及化學性質參考資料來源：日本塑膠工業聯盟網站、台灣塑膠工業股份有限公司網站、龍成塑膠廠 
    股份有限公司網站。
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◆多為淺綠色或略為透明
狀之單絲，網片柔軟，
透明度佳，單層或多層，
上緣繫多個海綿塑膠所
製的附件浮子。

◆亦有撚線編結而成之結
節網。

◆近海使用，流網網具長
度不超過2,500公尺。

尼龍單絲之結節刺網 尼龍撚線之結節網-大目流刺網

PE撚線之結節網-中層流刺網 漁網附件(繩索及浮子)

常見顏色         網片常見材質

聚乙烯(PE)
尼龍(PA)

刺網(俗稱綾仔)

尼龍單絲
結節網

尼龍撚線
結節網

PE撚線
結節網

特性

常見漁網種類-1 
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◆底拖網的網線較粗且網
目較小，表層或中層拖
網的網線較細且網目較
大。

◆上端有繩索便於拖拉。
◆網線多為編織線或撚線
(三股)，編結方式為結
節網。

常見顏色         網片常見材質

拖網 漁網附件(繩索及浮子)

拖網 拖網

聚乙烯(PE)

拖網(俗稱卡挖拉)
特性

常見漁網種類-2

PE撚線之結節網 PE撚線之結節網
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◆如迷宮般網具誘導魚群
入網，待一段時間後收
取漁獲。

◆網線多為編織線或撚線
(三股)，編結方式多為
結節網或拉舍爾網。

◆網片上端會設置繩索及
浮球。

落網式定置網示意圖

常見顏色         網片常見材質

尼龍編織線之結節網 PE撚線之結節網 尼龍拉舍爾網

聚乙烯(PE)
尼龍(PA)

特多龍(PES)

定置網
特性

常見漁網種類-3 
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◆捕撈鯖魚、鰺魚等使
用。

◆網線多為編織線或撚線
(三股)，編結方式多為
結節網或拉舍爾網。

◆為夜間使用，網片頂端
會設置繩索及燈具。

扒網作業示意圖

常見顏色         網片常見材質

扒網(俗稱三腳虎)
特性

常見漁網種類-4

尼龍編織線之結節網 尼龍拉舍爾網

產品外觀示意圖

尼龍(PA)
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◆養殖使用，組合式網
具。

◆型式有圓形、方形、
長方形等。

◆編結方式多為結節網。

常見顏色         網片常見材質

PE撚線之結節網 產品模型示意圖

箱網養殖場示意圖

聚乙烯(PE)
尼龍(PA)

特多龍(PES)

箱網
特性

常見漁網種類-5
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       再利用機制計畫」成果。

◆捕蟹、龍蝦、鰻魚等之
陷阱網使用，籠具有固
定架及可折疊。

常見顏色         網片常見材質

產品外觀示意圖(安裝)

聚乙烯(PE)
尼龍(PA)

特多龍(PES)

陷阱網
特性

常見漁網種類-6

產品外觀示意圖(收起)

產品外觀示意圖(安裝) 產品外觀示意圖(收起)

陷阱網作業示意圖
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三   廢漁網網片材質分辨方式

▲上浮

▼下沉

表 2 - 漁網網片常見材質之浮力測試 

材質 聚乙烯
(PE)

尼龍
(PA)

特多龍
(PES)

常見製品

• 拖 網 ( 主 動 式
漁法 )

• 刺網、定置網、
箱網、陷阱網等
(被動式漁法 )

• 扒 網 ( 主 動 式
漁法 )

• 刺網、定置網、
箱網、陷阱網等
(被動式漁法 )

• 定置網、箱網、
陷阱網等 (被動
式漁法 )

浮力情形 ▲上浮 ▼下沉 ▼下沉

           最常見之分辨方式可透過浮力分選法及燃燒測試法進行判別。

◎浮力分選法
    將廢漁網剪碎置於水中攪拌後，透過觀察漁網於水中之浮力，觀

察是否下沉或上浮 ( 如表 2)，若上浮則為聚乙烯 (PE)，若下沉則為尼

龍 (PA) 或特多龍 (PES)；尼龍 (PA) 及特多龍 (PES) 再以燃燒測試

法分辨。
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◎燃燒測試法
透過觀察燃燒的難易度、火焰顏色及塑膠熔融的情形進行材質判

別 ( 如表 3)。燃燒時須使用鑷子或夾子等器具夾取，將測試品接觸火

源後觀察燃燒情形，並注意以下事項：

燃燒難易度及火焰顏色
開始燃燒後就將廢漁網從火源移開，觀察燃燒狀況及
是否產生黑煙。

塑膠熔融及燃燒情形
觀察是否熔化滴落，離開火源是否持續燃燒。

測試場所
應於通風場所進行燃燒測試。
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PE-燃燒時

PE-移除火源

PA-燃燒時

PA-移除火源

PES-燃燒時

PES-移除火源

表 3 - 漁網網片常見材質之燃燒測試 

材質 聚乙烯
(PE)

尼龍
(PA)

特多龍 
(PES)

常見製品

． 拖網 (主動式漁
法 )

． 刺網、定置網、箱
網、陷阱網等 (被
動式漁法 )

． 扒網 (主動式漁
法 )

． 刺網、定置網、箱
網、陷阱網等 (被
動式漁法 )

． 定置網、箱網、陷
阱網等 (被動式漁
法 )

燃燒難易度 易 難 易

火焰顏色 藍色、上端黃色
藍色、上端黃色
(不易看到火焰 )

黃色、有黑煙

燃燒氣味 蠟燭燃燒味 燃燒羊毛味 芳香甜味

移除火源後 持續燃燒 燃燒中斷
熔融落下後
燃燒中斷

燃灰式樣 表面光澤似球狀 表面光澤塊狀 滴落凝固表面光澤

 ▲材質燃燒情形參考資料來源：聚鴻塑膠股份有限公司網站、龍成塑膠廠股份有限公司網站。
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四   廢漁網回收及前處理步驟

◎回收及前處理

1.簡易清潔
．漁民將廢漁網送暫置區前應先自行清潔，去除廢漁網上

附著之有機物質（如樹枝、海草、生物殘骸）、石塊、
塑膠等雜質。

．產生之剩餘廢棄物，打包交由清潔隊處理；若有廢水也
應妥善處理。

2.拆除附件
．如浮球、鉛塊或鉛墜等零件，避免不同材質混雜。
．拆除後依漁網材質分別堆置，以利回收辨識。
．廢漁網附件拆除程度，請依各縣市政府規定為準。

3.交付回收
．依各地區作法，可交給漁會或自行處理。
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1

2

3

去除廢棄漁網上附著之有機

物質、雜質。

拆除如浮子、鉛繩等零件，

避免不同材質混雜。

依地區作法，放置漁港內廢

漁網貯存區，或待指定回收

時間再行交付。

簡易清潔

拆除附件

交付回收

圖 1 - 漁民回收廢漁網簡易三步驟 
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◎廢漁網收受、暫置及前處理

1. 收受：
．收受廢漁網並清點秤重及編號。

2. 清洗 ( 視回收漁網品質決定是否清洗 )：
．將廢漁網以水 ( 或溫水 ) 及清潔劑進行清洗。

．透過適度攪拌、搓洗等動作，以去除污垢、有機物及鹽分。

．得到乾淨之漁網，再經風乾或日曬讓廢漁網脫水。

收受廢漁網

廢漁網秤重及編號
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3. 拆解：
．利用工具 ( 如剪刀、刀片或裁切器 ) 將廢漁網依材質拆解、裁剪成適當 

    大小，以利後續回收再利用。

．廢漁網依材質分類存放。

．廢漁網拆解程度可視回收再利用業者需求或各縣市政府規定予以調整。

4. 注意事項：
 ．應注意維護作業環境之整潔，避免孳生蚊蟲或異味。

 ．將衍生之廢棄物分類交由清潔隊，若有廢水也應妥善處理。 

流刺網拆解前 流刺網拆解時

流刺網拆解後分類 (網片 ) 流刺網拆解後分類 (繩 )
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五   廢漁網回收方式及再利用管道

◎如何回收廢漁網 ??

交給漁會：
．就近送往各漁港設立的廢漁網回收暫置區

( 如表 4)。

．若漁港內無設置暫置區，待指定回收時間

交付廢漁網。

自行處理：
．視回收業者收受狀況，將廢漁網清理至符

合回收要求，販售予回收業者再利用。

．自行交付清潔隊處理。
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表 4 - 各漁港完成設置暫置區情形

縣市別 漁會名稱 漁港名稱

宜蘭縣
蘇澳區漁會 南方澳

頭城區漁會 烏石、石城、大溪第二(新港)、梗枋

基隆市 基隆區漁會 八斗子、正濱

新北市

淡水區漁會 淡水第二、下罟子、後厝

金山區漁會 富基、礦港

萬里區漁會 萬里、野柳*

瑞芳區漁會 -

貢寮區漁會 龍洞、澳底、馬崗

桃園市
中壢區漁會 永安

桃園區漁會 竹圍

新竹縣 新竹區漁會 新竹、坡頭、海山

苗栗縣
南龍區漁會 龍鳳、外埔

通苑區漁會 通霄、苑港、苑裡

臺中市 臺中區漁會 梧棲、松柏、五甲、塭寮、麗水

彰化縣 彰化區漁會 王功

雲林縣 雲林區漁會 台西、三條崙

嘉義縣 嘉義區漁會 東石、布袋、網寮

臺南市
南市區漁會 安平

南縣區漁會 將軍

註 1：” * ”為預計 2021 年完成設置，” - ”為暫無設置。
註 2：資料更新時間為 110 年 3 月 31 日，各漁港暫置區最新設置情形及執行現況請洽詢各地區漁會。
註 3：資料彙整自海洋保育署「海洋廢棄物認證可行性評估及試辦回收再利用機制計畫」成果。
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表 4 - 各漁港完成設置暫置區情形 ( 續 )

縣市別 漁會名稱 漁港名稱

高雄市

高雄區漁會 前鎮、旗津

小港區漁會 小港臨海新村、鳳鼻頭

興達港區漁會 興達、白砂崙*

永安區漁會 永新

彌陀區漁會 彌陀*

梓官區漁會 蚵子寮

林園區漁會 中芸

屏東縣

東港區漁會 東港鹽埔

林邊區漁會 塭豐

枋寮區漁會 枋寮

恆春區漁會 興海、海口、後壁湖

琉球區漁會 -

花蓮縣 花蓮區漁會 花蓮、石梯

臺東縣

臺東區漁會 伽藍(富岡)、大武

新港區漁會 -

綠島區漁會 -

澎湖縣 澎湖區漁會 馬公

金門縣 金門區漁會 新湖、羅厝、復國墩

連江縣 馬祖區漁會 福澳、橋仔、青蕃、猛澳、中柱

註 1：” * ”為預計 2021 年完成設置，” - ”為暫無設置。
註 2：資料更新時間為 110 年 3 月 31 日，各漁港暫置區最新設置情形及執行現況請洽詢各地區漁會。
註 3：資料彙整自海洋保育署「海洋廢棄物認證可行性評估及試辦回收再利用機制計畫」成果。
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新北市淡水區漁會廢棄漁網回收暫置區

桃園市竹圍漁港廢棄漁網收購區
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◎廢漁網回收方式 ( 各地區依其本身條件選擇合適的辦 

   理方式 )： 

回收時間：
·定時開放：固定時間或以電話約定後開放供漁民

    放置，較易管理。

·常態開放：方便漁民作業但不易管理，易造成置    

    區髒亂。

設置原則及注意事項：
·設於港區內人員出入較不頻繁的地點，與其他廢

   棄物分開存放。

·暫置區須有明顯標示或告示牌設置。

·建議加蓋遮陽棚或以帆布覆蓋，避免廢漁網因陽

   光曝曬導致氧化變質。

·建議規劃定時開放時段，以利漁民放置及記錄。

設置暫置區
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圖 2 - 設置暫置區執行案例 - 新北市淡水第二漁港

漁 民 漁 會 (管理單位)

暫置區

回收業者

再利用業者

管
理

廢棄漁網
集中運送

運送

通
知

註：新北市淡水第二漁港暫置區採預約開放案例，各漁港暫置區辦理情形請洽詢各地區漁會。
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定時回收作業

圖 3 - 定時回收作業執行案例 - 澎湖縣農漁局

漁 民 農 漁 局

約定時間回收

清除機構

運回本島處理

委
託

於約定時間
交付廢漁網

清運

提
供
地
點

無暫存
尚無適宜地點設置暫置區之區域，以約定時間辦理回
收作業。

人力需求
於回收當日立即由回收業者清運，單次回收作業時，

人力需求較高。

註：除馬公漁港 ( 已建置廢漁網暫置區 ) 以外之偏遠區域執行案例。
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◎廢漁網回收再利用流向
·由漁民從事漁業行為產生所汰換之廢漁網，依回收價值，判斷送往回

    收再利用或焚化處理。

·由環保艦隊、潛海戰將打撈之海底沉網，因長期浸泡於海水中，多無    

    回收價值，多以焚化處理為主。

·簡易清潔

·拆除附件

·交付回收

回收及

前處理

暫置區

分類存放

回收

業者

破碎至

進廠標準

清除機構

清潔隊

焚化

處理

再利

用廠

造粒

再生

允收標準：

拆除所有附件及垃圾．僅剩網片．

單一材質、無明顯異味

廢棄漁網

海底沉網 暫置區

再利用或處理機構地方政府產源

前處理

進廠標準：長×寬各30~100公分

清運

Ｘ不適合

  再利用

Ｏ適合

    再利用

圖 4 - 廢漁網回收再利用流向

註 1: 廢漁網附件拆除程度可視回收再利用業者需求·或各縣市政府規定予以調整。 
註 2: 部分縣市不適用焚化處理。 
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◎國內回收再利用業者
        現階段收受國內廢漁網之回收及再利用業者如表 5 及表 6 所示。

項次 公司名稱 連絡電話 地址 收受材質

1
錩盛環保科技

有限公司
03-4733877

桃園市觀音區大潭里大

潭 18-95號 2樓
材質不限

2
力鵬環保科技

有限公司

04-23330707

0937-550721

臺中市北屯區松茂里松

竹路二段 107巷 79號 1

樓

PA、PE、

PEＳ、PP

3
中港環保工程

股份有限公司
04-26397668

臺中市梧棲區中正里中

和街 111號
材質不限

4
嵩詠實業

有限公司
06-2957071

臺南市安平區平通路

380號 6樓
材質不限

5
東澤環保

有限公司

03-8573388

0911-896788

花蓮縣吉安鄉永安村

北安街 160巷 28號 1樓 
材質不限

6
冠宇鑫環保科

技有限公司
0989-952133

花蓮縣花蓮市球崙二路

217號 4樓之 6
材質不限

7 東偉企業行 0910-855114
澎湖縣湖西鄉尖山村尖

山 9號
材質不限

註 1：資料更新時間為 109 年 11 月 25 日。
註 2：各業者之收受現況、允收標準、費用、收受區域等詳細情形請洽詢廠商。

表 5 - 廢漁網回收業者名單
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表 6 - 廢漁網再利用業者名單

項次 公司名稱 連絡電話 地址 收受材質

1
金冠全有限公司

龜山廠
03-3192079

桃園市龜山區兔坑里

大同路 951-2號
PA

2
二手大三通商行

二廠
03-2221086

桃園市蘆竹區長興里

長榮路 176號
材質不限

3
宏恩塑膠股份有限

公司彰濱廠

04-8966172

#14

彰化縣鹿港鎮海埔里

工業西七路 1號
PE

4 金洋塑膠有限公司 05-6628956
雲林縣土庫鎮興新里

下圍 18號
材質不限

5
環應科技股份有限

公司安平廠
06-2643875

臺南市南區彰南里新

愛路 25號
PE

6 塑榮發有限公司 08-7550883
屏東縣屏東市清溪里

和生路三 1016號
PA、PE

註 1：資料更新時間為 109 年 11 月 25 日。
註 2：各業者之收受現況、允收標準、費用、收受區域等詳細情形請洽詢廠商。
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六   廢漁網回收獎勵資訊
      為提高漁民回收意願，已有多個地方政府訂有廢漁網回收措施，

且部分縣市提供廢棄漁網回收獎勵，如以廢棄漁網兌換日常生活用

品，或透過發放獎勵金來鼓勵漁民回收廢漁網。因各地區之回收獎勵

方式可能隨時調整或限制收受時程，須依各地方政府現有規定為準，

漁民可就近洽詢各地區漁會及各地方政府。
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結語
      遺留在岸邊或海洋中的棄置漁網會污染海洋環境，甚至影響海洋生

物的生存空間，造成生態環境破壞。為了保護海洋生態環境，廢漁網若

能依各地區作法進行回收，不僅能提高廢漁網的回收價值，更能為海洋

環境盡一份心力，促進漁業永續發展 !
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